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PRIME DHE SERVER 

Concentrador de datos software para PRIME 

PRIME Data Headend Server es un producto software de alto nivel 

capaz de ejecutar múltiples concentradores de datos virtuales 

PRIME en un equipo servidor, reduciendo significativamente los 

costes de instalación de concentradores PRIME. De este modo, y 

usando el router Regesta PLC 3G de la compañía Teldat como nodo 

base PRIME, no es necesaria la instalación física de concentradores 

de datos, suponiendo así un importante ahorro en costes y 

mantenimiento en una infraestructura AMI. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

Con PRIME DHE Server ya no es necesario instalar concentradores de datos físicos en los centros de 

transformación o cabeceras de telemedida PRIME. 

Al instanciar concentradores virtuales, cualquier sistema de telegestión (STG) los va a gestionar del 

mismo modo que si fuesen físicos. No obstante, PRIME DHE Server implementa los concentradores y 

junto con características adicionales que lo hacen un producto innovador de mucho mayor 

rendimientos, menor coste y aún más atractivo. 

 Compatibilidad WAN Interface 3.1.c y 3.2 

 Gestión de reportes S__ (S01, S02, S05, etc.) 

 Gestión de órdenes B__ (B03, B05, etc.) 

 Gestión inteligente que maximiza la recolección de cierres diarios y mensuales. 

 Funcionalidad avanzada para maximizar la recogida de perfiles de carga (valores horarios). 

 Almacenamiento en el servidor de datos por larga duración. 

 Se suministra en un Windbox de la marca MSI, pero PRIME DHE Server puede ser instalado en 

un equipo servidor compatible. 

 Un mismo equipo servidor gestionar cientos de concentradores de datos (y miles de dispositivos 

contadores). 

 Múltiples STG: PRIME DHE Server puede ser accedido por más de un STG a la vez. 

 Fácil instalación y mantenimento. 

 Posibilidad de volcar los datos directamente a una base de datos (SQL Server, Oracle, etc.), sin 

necesidad de que el cliente tenga que recuperar y gestionar miles de ficheros S02, S05, etc. 

 Gestión inteligente de eventos y alertas. 

 Interfaz de usuario web desde la que se gestiona todos y cada uno de los concentradores de datos 

desde la misma aplicación. 

 Mayor control de la infraesctructura de telemedida. 

 Integración natural con la Plataforma de Telegestión IRIS. 

Más información en www.telecontrolstm.com o rafael.gomez@telecontrolstm.com 

  

http://www.telecontrolstm.com/es/iris-software-platform
http://www.telecontrolstm.com/
mailto:rafael.gomez@telecontrolstm.com
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DIAGRAMA BÁSICO 
 

A continuación se muestra un esquema de instalación básico con PRIME DHE Server y varios routers 

Regesta PLC 3G. 

 

 

Nota: en este ejemplo se obvian muchos otros elementos necesarios en un despligue o infraestructura 

AMI y se muestra sólo como ejemplo de cómo PRIME DHE Server más los routers Regesta PLC 3G 

simplifican y mejora una instalación PRIME. 

 

 

 


